
清津川導水マップ
清津川の水はどうなっているの？

谷川岳を源流とする

清津川の支流

浅貝川

浅貝川取水口２．１㎥/秒

清津川

白砂山を源流とする

小沢渓流取水口

小栃沢

赤沢

清津川取水口4.6㎥/秒

現在は砂利で埋まっている

電源開発

カツサダム

（上池）

電源開発二居ダム

（下池）

奥清津発電所

1,600,000ｋｗ

上池・下池の水を

上下させて揚水発電

カツサ川調整池 8㎥/秒

清津川発電所16,300ｋｗ

三俣取水口

川の下をくぐっている

山を越えて導水され湯沢町に・・・

清津川支流外ノ川や足尾沢が

合流して清津峡に・・・

上信越高原国立公園清津峡

桔梗ヶ原頭首工取水口2.169㎥/秒

釜川
清津川揚水機場

清津大橋

JR宮中ダム

317m3/sがJR小千谷発電所へ・・・

東京の山手線を動かす電力を発電する
減水区間は改善されました

湯沢発電所15,600ｋｗ

屋根崩落事故のため再建中 平成３１年発電再開予定

魚野川取水口13.5㎥/秒

石打発電所5,700ｋｗ

東部開田農業用水

西部開田農業用水

登川・三国川・破間川などの

支流が合流

長岡市川口

十日町市

湯沢町

南魚沼市

信濃川

清津川上流で取水された水は東京電力の３か所の

発電所を経由して、魚野川に放流されています。約

百年前から流域変更されている清津川の河川環境

を改善することは流域にとって大切な課題です。

0.03㎥/秒

0.02㎥/秒

0.08㎥/秒

中里支所

R117

2.64㎥/秒

3.2㎥/秒

東京電力の導水路

三俣取水口からは下流の河川

環境のために年平均1.283㎥

秒が放流されている


